重庆交通大学
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项目名称：图书馆服务器设备
项目编号：CQUC—2011-014 

二〇一一年四月二十五日
我校因教育发展需要，现就“ 图书馆服务器设备 ”进行招标采购，欢迎具有相应资质能力的供应商积极参与。
1、 项目情况

1. 项目名称： 重庆交通大学图书馆服务器设备
2. 项目编号：     CQUC—2011-014     

3. 项目地址：重庆交通大学江津双福校区

2、 招标文件获取办法：

1. 向重庆交通大学国有资产管理处购买；

2. 联系人：陈老师　　联系电话：023-62652462；

3. 招标文件发售价格：贰佰元整（￥200.00元）
4. 招标文件发售地点：重庆交通大学国有资产管理处 (重庆交通大学一号门明德楼111室)； 

5. 询价文件发售时间：     2011年4月26日—29日下午4点以前         。
3、 标书制作要求、报送时间和地点

1. 报价文件要求密封送达；

2. 报价文件报送截止时间：2011年5月5日上午10:00  ；
3. 保证金：送达标书时交投标保证金10000.00元（现金）开标时未中标单位在2日内退还投标保证金，中标单位的投标保证金转为履约保证金，货物验收后3日内退还。
4. 开标时间：               2011年5月5日上午10:00     ；

5. 报送地点：重庆交通大学国有资产管理处(重庆交通大学明德楼111室)；
4、 报价文件资料组成

1. 法定代表人授权书；

2. 报价货物总价表及分项报价表；

3. 报价货物情况报告(配置、技术参数、系统方案等)，

4. 售后服务承诺；

5. 报价资格证明文件（营业执照复印件、组织机构代码证复印件，单位基本情况简介、最近两年业绩表、厂商销售授权证明等）；
    五、商务条款及要求
1. 交货时间及地点：2011年6月底备齐设备，安装时间以合同约定。重庆市江津区重庆交通大学双福校区。

2. 质量保证：所供设备必须是原装正品，完全符合国家规定的质量标准。产品包装上必须有完好的生产厂家、规格、型号等有效信息，否则我方可将其视为“三无”产品而拒绝接收。

3. 在报价有效期或合同期内，所投货物如因厂家停产，报价方须用新的同一档次或以上的设备供货，且设备的各项价格（单价与总价）均不得增加。

4. 完工时间：以甲方通知进场安装15个工作日完成交付使用。
5. 验收方式：所供货物全部到齐并安装完毕后，参照规定的数量、质量、技术指标验收，出具验收报告，双方签字认可。

6. 付款方式：

1) 验收合格后支付全部款项的95%，余款5%作为质保金，期限为验收合格之日起一年；

7. 售后服务：参照国家标准或考虑报价竞争提供最优售后服务承诺，包括保修期限、范围、响应及时性、优惠条件等。

8. 其他未尽事宜双方在合同中约定。
6、 报价及报价文件制作要求：

1. 报价均包括产品制作、运输、安装、调试、税费等费用；

2. 报价文件每一页必加盖报价单位公章；
3. 报价为一次性报价（最终报价）；

七、  废标条款

有下列情形之一者，作废标处理：

1、所有有效报价均超出采购方预算而不能支付的；

2、符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家，经评标小组确认无竞争性的；

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4、不完全响应标书的；
5、其它符合废标条件的。
八、评标、定标

由评标小组本着“公开、公平、公正、科学、择优”的原则进行严格评标，综合考虑技术指标、价格、售后服务承诺等因素确定中标单位。
本项目采用最低评标价法确定中标单位，即在最大满足招标要求前提下，投标价低者中标。
九、中标通知

定标后在校园网上公布中标单位及金额。同时采购方向中标者发出中标通知（包括电话通知和书面通知）并及时通知所有报价单位；对落标方，采购工作小组不作任何落标原因的解释，亦不退还报价文件。
十、合同签订
1、中标单位须在接到中标通知后五日内到规定的时间地点签订合同；逾期不签者视为自动放弃，且需向我方提供书面澄清文书，招标方不退还其保证金；

2、招标书、报价文件以及评标过程中双方共同承认的书面材料是合同不可分割的组成部分；

3、中标单位所提供的货物必须满足我校采购货物技术要求；

4、合同签订时，招标人有权在一定范围内增减采购货物的数量。

特别提示：为了确保本次采购顺利实施，保护投标人（或竞标人）、采购人等各方权益，对本招标文件资质条件、技术、商务等条款有疑议需质疑的，务必在投标截止日前   1  天向采购人以书面方式正式提出，以便采购人研究并采取恰当措施。投标截止日后，不受理对开标、评标、公告程序和拟中标人质疑。

十一、图书馆服务器设备名称及技术参数：见附表

	序号
	项目
	技术要求
	单价（元）
	数量
	预算金额

（万元）

	1
	服务器（惠普380G7）
	高可扩展双路2U机架服务器，标配为：

1个英特尔®至强®处理器 X5650 (六核 2.66 GHz,12MB共享三级缓存,95W)；可支持2个四核或双核Intel Xeon 5600处理器，Intel 5520芯片组；DDR3寄存式或无缓冲DIMM、串联SCSI(SAS)和PCI Express G2技术，2GB (1x2GB) PC3-10600R (寄存式内存)；18个内存插槽，最多192GB内存；标配2个NC382i多功能双口千兆以太网卡；标配集成1个HP Smart Array P410i智能阵列控制器,无缓存；标配3个PCI-E 2.0插槽（1个全高全长x16，2个全高半长x8 插槽），可额外添加3个；N+1个冗余系统风扇- 4个(随第二个处理器附带可额外增加2个风扇)；标配无硬盘;标配支持8块SFF小尺寸热插拔硬盘,可选16 SFF小尺寸硬盘笼;5个USB（后面2个，前面2个，内部1个），SD插槽1个；

带iLO高级软件包的 Insight Control (iLO 3)；

1个750W热插拔电源，支持1+1冗余；2U高度；

含导轨；3年5x13x4现场免费服务；

附加：

3个4GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit；

3个500GB 6G SAS 7.2K rpm 2.5"双端口热插拔硬盘；

1个 750W CS HE通用高效热插拔电源（整机1+1冗余电源）；

>=17＂液晶，键鼠；

普通光驱；

无需阵列卡；

节能产品认证，并入围国家最新一期的节能产品政府采购清单；

环境标志产品认证，并入围国家最新一期的环境标志产品政府采购清单。
	
	2台
	

	
	
	商用一体机，配置标准如下：

CPU：I3-550(CORE I3 3.2G 4M缓存)；

主板：INTEL Q57及以上；

内存：1X2GDDRIII1333；

 集成显卡，显卡转接线 无；

主板集成千兆网卡；

硬盘：500G/7200/SATA2；

网卡：10/100/1000M以太网卡；

无线网路：802.11b/g/n无线网卡；

音箱内置，2*2W；

显示器：23寸宽屏显示器，分辨率1920X1080，支持多点触控功能；

能壁挂；

防水键盘，USB光电鼠标；

产品节能产品认证，并入围国家最新一期的节能产品政府采购清单；

环境标志产品认证，并入围国家最新一期的环境标志产品政府采购清单；

整机通过能源之星5.0认证；

整机获得TCO认证；

生产厂商整机 三年全保上门服务。
	
	2台
	

	2


	稳压电源


	山特100AH电池 8个，电池箱1个
	
	3台


	

	3
	交换机
	二层千兆以太网交换机；

背板带宽48Gbps；

48个接口；

全双工。
	
	6台
	

	4
	服务器柜
	42U网络机柜1个 

规格：600*2000*960（宽*高*深）威龙型；

厚度：立柱1.5mm,侧板0.8mm；

颜色：全黑色；

前门：玻璃加网孔带锁前门 1

后门：网孔门可拆卸带锁后门 1

侧门：无孔门可拆卸侧门 2

风机：2

托板：3

五位插座电源板 1

转向轮，支撑脚 高强度耐磨转向轮 各4
	
	1个
	


重庆交通大学国有资产管理处
二〇一一年四月二十五日

